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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ООО «ГазТеплоСтрой»
официальный представитель
ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)
	
	Название организации
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Тел/факс, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Объект:
	 

	Сфера:
	 


	
	Ед. изм.
	Греющая 

среда
	Нагреваемая

 среда

	Тип среды 
	
	
	

	Тепловая нагрузка 
	Гкал/ч 
	

	Фазовый состав (газ/жидкость)
	
	
	

	Массовый расход 
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в ПТО (!)
	(С
	
	

	Температура среды на выходе из ПТО (!)
	(С
	
	

	Допускаемые потери напора 
	м.в.с.
	
	

	Содержание частиц механических примесей, их максимальный диаметр
	мм
	


	Приложение 1. Теплофизические свойства жидкости/газа, необходимые для расчета  



	Физические свойства сред

	Показатели
	Ед. измерения
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	
	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Температура
	°С
	
	
	
	

	Фазовый состав (газ/жидкость)
	%
	
	
	
	

	Жидкая фаза

	Плотность
	
	
	
	
	

	Теплоемкость
	
	
	
	
	

	Теплопроводность
	
	
	
	
	

	Вязкость
	
	
	
	
	

	Газообразная фаза 



	Плотность
	
	
	
	
	

	Молекулярный вес
	
	
	
	
	

	Теплоемкость
	
	
	
	
	

	Теплопроводность
	
	
	
	
	

	Вязкость
	
	
	
	
	

	Энтальпия 
	
	
	
	
	

	Критическое давление 
	
	
	
	
	

	Критическая температура 
	
	
	
	
	

	Точка выпадения росы 
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ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ:    apribor76@mail.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ NORD:

✔ уникальная система защиты проекта "Зеркало"

✔ дополнительная механическая обработка плит

✔ гальваническое покрытие (желтый цинк) навески 

✔ высокое качество сборки, внимание к мелочам

✔ 5 лет гарантии на теплообменник

✔ изготовление ПТО в течение 1-2 рабочих дней 
